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MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

DOŚ-lll.7222.57.20l9.JW
?
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O'5ore, dnia ':25-sńycznia 2021 roku
/

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

postanawiam

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę pisarską w wydanej decyzji Marszałka Województwa
Opolskiego nr DOŚ-Ill.7222.57.20l9.JW z 31 grudnia 2020 r. zmieniającej pozwolenie
zintegrowane udzielone Cementowni ,,ODRA" S.A. decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.Ill-BŚ-
6610-1-7/04 z dnia 31 grudnia 2004 r. (wraz ze zmianami) dla instalacji do produkcji klinkieru
cementowego metodą suchą w piecu obrotowym o zdolności produkcyjnej 1500 Mg klinkieru na
dobę, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Budowlanych 9, w następujący sposób:

1. Treść zawarta w 1.1. decyzji nr DOŚ-Ill.7222.57.20l9.jW z 31 grudnia 2020 r. zmieniającym
punkt 11.2. pn. ,,Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania
zanieczyszczeniom", w tabeli nr 3 treść o brzmieniu:

,,- w części szybowej wymiennika w komorze wznosu (bezpośrednio przed wymiennikiem
cyklonowym) znajduje się dodatkowy palnik (prekalcynatora) do którego podawany jest
pneumatycznie pył węgla kamiennego lub brunatnego ze zbiornika w ilości ok. 1 Mg/h -
prekalcynacja. Układ prekalcynacji pozwala na uniknięcie prowadzenia procesu przy całkowitej
ilości ciepła wytwarzanej wyłącznie przez palnik główny, co umożliwia obniżenie najwyższych
temperatur w strefie spiekania, a jednocześnie uzyskania optymalnej ilości ciepła niezbędnej do
właściwego prowadzenia procesu wypału klinkieru."

winna brzmieć:

,,- w części szybowej wymiennika w komorze wznosu (bezpośrednio przed wymiennikiem
cyklonowym) znajduje się dodatkowy palnik (prekalcynatora) do którego podawany jest
pneumatycznie pył węgla kamiennego lub brunatnego ze zbiornika w ilości ok. 1 Mg/h
(prekalcynacja) oraz dodatkowy punkt dozowania paliw zastępczych w ilości do ok. 3 Mg/h -
udział procentowy poszczególnych paliw do procesu prekalcynacji jest dobierany zamiennie w
zależności od jakości dostępnych paliw. Układ prekalcynacji pozwala na uniknięcie prowadzenia
procesu przy całkowitej ilości ciepła wytwarzanej wyłącznie przez palnik główny, co umożliwia
obniżenie najwyższych temperatur w strefie spiekania, a jednocześnie uzyskania optymalnej ilości
ciepła niezbędnej do właściwego prowadzenia procesu wypału klinkieru."

2. W punkcie 1.3 decyzji nr DOŚ-Ill.7222.57.20l9.JW z 31 grudnia 2020 r. zmieniającym punkt
lll.4.6.2. pn. ,,Maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być
magazynowane w tym samym czasie oraz w okresie roku oraz łączne masy odpadów"
w tabeli nr 12b, wiersz o Ip. 1.2. o brzmieniu:
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1



zastępuje się wierszem o brzmieniu:

2. 19 12 10 Paliwo alternatywne I 120 l 84 653 J
ll

Uzasadnienie

Cementownia ,,ODRA" S.A. wystąpiła z wnioskiem nr PO/119/2019 z 30 października
2019 r. (data wpływu do UMWO - 30.10.2019 r.) ozmianę pozwolenia zintegrowanego
udzielonego decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.lll-BŚ-6610-1-7/04 z dnia 31 grudnia 2004 r.
zmienioną decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.lll-HS-6610-1-42/07 z 16 listopada 2007 r. oraz
decyzjami Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.lll-MJ-7636-45/09 z 18 grudnia 2009 r.,
nrDOŚ.7222.46.20ll.BG z 1 czerwca 2012 r., nr DOŚ.7222.44.2013.BG z 23 maja 2014 r.
nr DOŚ.7222.33.2014.BG z 2 sierpnia 2014 r., nr DOŚ.7222.112.2014.HM z 11 grudnia 2014 r.,
nr DOŚ.7222.145.2014.HM z 19 grudnia 2014 r., nr DOŚ.7222.49.2015.HM z 15 lutego 2016 r.,
nr DOŚ-Ill.7222.25.20l6.MSU z 23 czerwca 2016 r. nr DOŚ-Ill.7222.l3.20l7.HM z dnia
3 października 2017 r. sprostowaną postanowieniem nr DOŚ-Ill.7222.65.20l7.HM
z 18 października 2017 r., nr DOŚ-Ill.7222.8.20l8.HM z 9 lutego 2019 r. dla instalacji do produkcji
klinkieru cementowego metodą suchą w piecu obrotowym o zdolności produkcyjnej 1500 Mg
klinkieru na dobę, zlokalizowanej na terenie Cementowni ,,ODRA? S.A. w Opolu przy
ul. Budowlanych 9.

Marszałek Województwa Opolskieg«:» decyzją nr DOŚ-Ill.7222.57.20l9.JW z dnia
31 grudnia 2020 r. dokonał zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Cementowni ,,ODRA?
S.A. decyzją Wojewody Opolskiego nr ŚR.lll-BŚ-6610-1-7/04 z dnia 31 grudnia 2004 r. (wraz ze
zmianami).

Redagując treść powyższej decyzji, organ zmienH m.in. treść punktu 11.2. pn. ,,Rodzaj
i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom", w związku
z planowaną zmianą w zakresie wprowadzenia nowego paliwa podstawowego w postaci pyłu
węgla brunatnego stosowanego zamiennie z pyłem węgla kamiennego w procesie wypału
klinkieru cementowego. Zmieniając powyższe, organ zredagował na nowo cały punkt 11.2.
w wyniku czego, w sposób niezamierzony, w tabeli nr 3 nie uwzględnił w brzmieniu tego punktu
zmiany dokonanej r3ecyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-Ill.7222.8.20l8.HM
z 9 lutego 2018 r., tj. pominął zapis dotyczący dodatkowego punktu dozowania paliw zastępczych.

Redagując treść punktu 11.2. zamierzeniem Marszałka było dodanie zapisów dotyczących
nowego paliwa podstawowego w formie pyłu węgla brunatnego, a nie usunięcie zapisów
dotyczących dodatkowego punktu dozowania paliw zastępczych.

Ponadto w tabeli nr 12b organ omyłkowo wpisał kod 19 12 08 (tekstylia) zamiast kodu
19 12 10 (paliwo alternatywne). Cementownia ,,ODRA" S.A. zawnioskowała o dopuszczenie do
przetwarzania w procesie odzysku Rl dodatkowego rodzaju odpadu o kodzie 19 12 08 - tekstylia,
jako zamiennika do ujętych w aktualnie obowiązującym pozwoleniu paliw alternatywnych
(19 12 10) i tworzyw sztucznych (19 12 04). Jednakże pismem nr PO/04/20 z 7 stycznia 2020 r.
(data wpływu do UMWO - 13.01.2020 r.) Spółka wycofała wniosek w tym zakresie. Do procesu
odzysku Rl wykorzystywane są zatem odpady o kodach: 19 12 10 - paliwo alternatywne
i 19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma, o czym świadczą pozostałe zapisy decyzji.

W związku z powyższym, na podstawie art. 113 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) niniejszym
postanowieniem, stwierdzone omyłki pisarskie koryguje się z urzędu.
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Powyższe pomyłki nie skutkują zmianami dla innych parametrów określonych
w pozwoleniu.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Ministra Klimatu i Środowiska za
pośrednictwem Marszałka Województwa Opolskiego, w terminie 7 dni od jego otrzymania.

Zgodnie z art. 127a, w związku z art. 144 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa
do wniesienia zażalenia wobec Marszałka Województwa Opolskiego, który wydał niniejsze
postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do zaźalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne
i prawomocne.
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