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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojekiowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna oparta o dwie centrale wentylacyjne znajdujace sie na czesci nie uzytko-
wego poddasza.

Zadaniem ukladu jest zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w pomieszczeniach.

Projektowane centrale wentylacyjne s3 wyposaZone w sekgje filtréw, nagrzewnice elektryczna, wentylator nawiewny i wywiewny, ukiad
sterujacy, szafe zasilajgca, tumiki akustyczne. Wszystkie elementy central (w tym uklady sterowania) powinny byé dedykowane, apro-
bowane i dostarczone przez producenta central.

Nawiew powietrza do pomieszczer bedzie odbywat sie kanatami wentylacyjnymi prowadzonymi w obszarze poddasza nieuzytkowego.
Instalacje wentylacyjng nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych okraglych typ spiro zaizolowanych, |zolacje w obszarze poddasza
nieuzytkowego wykonaé z weiny minerainej o gr. 50 mm zabezpieczonej tasma aluminiowsa.

Kondensat z obu dobranych central nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji.

Jako elementy nawiewne i wywiewne przyjeto anemostaty prostokatne z regulacjg przepustnicowa w strefie poddasza.

Minimalne wymagane wydatki powietrza podano w czesci rysunkowej,

W celu zabezpieczenia przeciwpoZarowego pomieszczen wentylowanych dobrano klapy p.poz. EIS120 w wersji pionowej z wyzwala-
czem termicznym (topikiem).Montaz kiapy odcinajace]j bezposrednio w przegrodzie budowlanej. Wykonujac taki montaz, nalezy odpo-
wiednio przygotowac otwdr montazowy, zostawiajac miejsce na zaprawe betonowa (minimum przekroj klapy + 90 mm). Nastepnie nale-
2y umiescic klape w otworze w taki sposob, aby przegroda urzadzenia znajdowata sig w osi stropu lub w przypadku grubych stropéw za-
chowana byfa granica wmurowania. Po umieszczeniu urzadzenia w cianie nalezy go wypoziomowat oraz wstepnie unieruchomi¢ na
czas obmurowania. Przed przystapieniem do murowania nalezy sprawdzi¢ poprawnosé dziatania przegrody klapy (przegroda nie moze-
blokowac sie o obudowe lub inne elementy kiapy). Niezbedne jest wstawienie elementéw rozporowych w $wiatlo klapy w celu unikniecia
deformacji obudowy i zablokowania sig przegrody podczas tzw. ,\wiazania sie” zaprawy betonowej. Po czynnosciach wstepnych klape
obmurowujemy na catym obwodzie zaprawg betonaws ze szczegolnym zwroceniem uwagi, aby zaprawa nie dostata sie na elementy na-
pedowe klapy, przegrode oraz uszczelki. Po caltkowitym zwigzaniu sie” zaprawy i sprawdzeniu dziatania przegrody klapy mozna podta-
czyc kanat wentylacyjny, zwracajac uwage, aby wykonaé odpowiednie jego podparcia (podwiesia) w miejscach laczenia sie z klapa.
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Instalacja Mechaniczna z odzyskiem cieplaTABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. | Pozycije | Nazwa

Wartoéé Jedn. |llodé jedn.| Wskaznik | Udzia
kosztoryso- | miary na jednostke | pro-
we | i cento-
- | wy
1 | 2 3 < | 5 6 T 8
1 1-4 Roboty przygotowawcze 45111200-0 0,00 | 0,00%|
2 5-37 Roboty konstrukeyjne 45223100-7 0,00 0,00%
3 38-81  Wentylacja 45331210-1 0,00 0,00%
4| 82-107 |Instalacje elektryczne 45311200-2 0,00 0.00%
_____ |RAZEM 0,00 | 0,00%
‘Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT | 0,00

Stownie: zeroi00/100 zt

MNorma PRO Wersja 4 64 Nr seryjny. 39063 Uzytkownik: Franciszek Czerwiriski



Instalacja Mechaniczna z odzyskiem ciepla OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
| 145111200-0 |Roboty przygotowawcze 45111200-0 |
1 Szczegolowa inwentaryzacja stropu kpl. [
d.1|kalk. whasna | | ' |
. 1 [kpl. 1,000|
| i | [RAZEM | 1,000
2| Kansultacja ze specjalistg ds BHP oraz oznaczenie zgodnie z przepisami BHP |kpl. |
d.1 kalk. wiasna |wykonanych urzadzer i elementéw instalacji wentylacji mechanicznej i po- |
mieszczenia ppoz stosownymi naklejkami, farbami oraz tablicami informacyj-
nymi/ostrzegawezymi oraz schodkami stalowymi wraz z boczng balustrada.
1 e B kpl. 1,000
— | RAZEM 1,000
3 \Dostosowanie pomieszczenia strychowego w okolicy projektowanej wyrzutni  [kpl. | !
d.1/kalk. wtasna | powietrza-usunigcie zbednego wyposazenia oraz istniejacej kraty drewnianej |
przZy przejsciu [
1 kpl. | 1,000 -
| RAZEM 1,000
4 Nadzor autorski autoréw projektu kpl.
d.1|kalk. wiasna ! :
1 kpl. 1,000
_ 1 | RAZEM 1,000
2/45223200-8 Roboty konstrukeyjne 45223100-7 =
5 KNR 2-02 | lzolacje ciepine i przeciwdzwickowe z piyt styropianowych poziome na wierz- | m2 |
| d.2/08609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa-Ulozenie plyty ze styreduru gr ok
8cm-dostosowanie do réznicy migdzy pasem dolnymbelki, a posadzka.
| 4,88 m2 38,400
| ) RAZEM 38,400
6|KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubcsci 50 mm  |m2
d.2|1102-01 zatarte na ostro-uzupetnienie uszkodzonej posadzki wokél planowanych prac
1102-03 oraz przy przejsciach kanatow f
|<posadzka przy pom. ppoz=>(8,1*7,72) m2 62,532
|<przejécia przez strop i $ciany=>26(0,5"4"0,3) 'm2 | 15,600 |
| : i ; RAZEM 78,132
TIKNNR 7 |Wykonanie na budowie,dostawa | montaZ konstrukcji skrecanych na sruby It [
d.2/0200-07 |wraz z podktadkami z blachy - masa elementu 200 kg-wykonanie rusztu pod
| konstrukcje centrali wentylacyjnej i zabezpieczenie konstrukgji powiokami ma- |
larskimi, aplikacja farbg ogniochronng RE0 wraz z zabezpieczeniem farbg pod- | !
ktadows i nawierzchniowa.
(495+300)/1000 it J_ 0,795
[ ) | RAZEM 0,795/
8/KNR 4-06  Skrecanie potgczen srubami o r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku  szt. [
d.2/0112-01 |na wysokosci do 22 m |
:anallngi,a
_ | 2*4 ) szt. | 8.000
' ~ RAZEM 8,000
9|KNR 4-08 Spawanie lukowe spoina pachwinowa jednostronna ciagla w pozycji podolnej i |m spo-
d.2|0202-03 putapowej przy grubosci materialu powyzej 6 do 8 mm-spawanie blachy do [iny
anallogia  dwuteownika
[(2*2*4) 'm spo- 16,000
| | liny
' . | . RAZEM 16,000
10 KNR 4-01 Mentaz blach lgczeniowych wg zestawienia o gr.10mm kg
d.2/1303-01
| analogia
L <blachy faczgce>5+30 kg 35000
- _ ) RAZEM | 35,000
11/KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej poziome z piyt uklada- |m2 |
d.2|0613-03 |nych na sucho - jedna warstwa gr 20em [ | |
B.11.00.00 |
| 2,5'8,10 'm2 20,250
1 ; o | RAZEM 20,250
12 KNR 2-02  |Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z welny minerainej poziome z plyt uktada- |m2 [ |
d.2|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 4em |
B.11.00.00 | ’
|2.4*8,10"2 im2 | 38,880 o
, : o | RAZEM 38,880
13|[KNR 2-02  |Uszczelnienie pofaczenia ze sciang stropu pianka ognioachronna 'm
d.2/0918-03 |
‘analogia
8,1°2+4 6"2 m 25,400 |
[ | o - | | RAZEM 25,400
14|KNR DC-03 |Pofaczenie belek stalowych z murlata za pomoca systeowych potaczen badz  |szt.
d.2/0202-01 polaczen rownewaznych
|ana|ogia |
| 44 szt. 16000
| [ RAZEM | 16,000/
il
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Instalacja Mechaniczna z odzyskiem ciepla

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia — | jom. Poszcz. Razem
| 15/KNR 2-02  Konstrukcje rusztow pod okladziny z ptytppoz z ksztattownikéw metalowych na 'm2
d.2|2007-03 stropach wg zalecen producenta |
|analogia |
| 8,5%2,3°2+4,6°2.3 m2 49,680
i <szachty>poz.19 m2 19,800 :
| |
I o | TRAZEM | 69,580
16 KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z plyt ppoz z fat drewnianych na stropach ]m2 | |
d.2/2007-02 ! |
analogia | [ |
2583 o m2 20,750
I RAZEM 20,750
[ 17|KNR-W 2-02 Montaz systemowych piyt przeciwpozarowych krzemianowe wapniowo ognio- |m2 |
d.2(1040-05 ochronnych lub réwnowaznych o gr 15mm jako zabezpieczenie systemowe su- I
analogia fitu pomieszczenia ppoz.-REI60-géra | dél-zabezpieczenie silikonem ppoz |
L ﬁ |poz.1672 m2 | 41,500
RAZEM 41,500
18;KNR-W 2-02 |Montaz systemowych plyt przeciwpozarowych krzemianowo wapniowo ognio- |m2
d.2 1040-05 ochronnych lub rownowaznych o gr 20mm jako zabezpieczenie systemowe
|analogia écian pomieszezenia ppoz obustronne.-REI60-zabezpieczenie silikenem ppoz .
| |poz. 16"2*2 m2 83,000/
| S RAZEM | 83,000
| 19|KNR-W 2-02 |Montaz systemowych plyt przeciwpozarowych krzemianowo wapniowo ognio- |m2 |
d.2{1040-05 ochronnych lub réwnowaznych e gr 50mm jako zabezpieczenie systemowe do | |
| analogia |wylozenia przejé¢ przez stropy | |
| 10,5%(2 6*2+0,65*2*2)+16%(0,5*4)*0,5 |m2 18,800
| | | | RAZEM 19,900
| 20|KNR-W 2-02 Dostawa i montaz gotowych drzwi ppoz El 30 z dostosowaniem do istnigjgeych m2
d.2/1204-04 |warunkow-drzwi na wymiar 80 x190 [ |
R 10918 m2 1,710
L | RAZEM 1.710
21 |Mentaz i demnotaz rusztowania przenosnego kpl. |
d.2 kalk. wiasna |
I 1 kpl. 1,000
' - RAZEM 1,000
22 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na osciezach otwordéw o |m2
d.2/0808-03 pow. ponad 3 m2 o szerckosci 30 em-uzupetnienie uszkodzonych tynkéw na
|analogia powierzchni sufitdw wewnatrz pomieszczen wentylowaych
L (0,574"0,3)"18+2*(2,6"2+0,652"0,3) m2 21,980
| RAZEM 21,980/
| 23|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie folig m2 [ |
d.2|1216-01 l [
poz.22+20 e m2 41,980
| i ' | RAZEM 41,980
24 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie tynku wykutego zniszczonego w toku prac 'm2
d.2 1503-03 montazowych. Malownie farbg zabytkowa typu altweiss |
| poz.22 s s 'm2 | 21,980 S
| | RAZEM 21,980
25/KNR 4-04  |Wykonanie rynny systemowe] do gruzu mocowana ciegnami bez ingerencjiw |'m |
d.2 0901-05 istniejace elewacje
23 m 23,000
RAZEM 23,000
| 26 KNR 4-04 Ustawienie rynny systemowej do gruzu mocowana ciggnami bez ingerencjiw |'m
| d.2/0901-06 istnigjace elewacje
' 23 m 23,000
- RAZEM 23,000
27|KNR 4-04 Rozebranie rynnysystemowej do gruzu mocowana ciegnami bez ingerencjiw  [m
| d.2/0901-07 listniejgce elewacje
23 m 23,000 |
1 RAZEM | 23,000|
28/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad m3 | |
d.2/0212-02 15 em-ANALOGIA-wykonanie w istniejacym stropie otworéw pod przejécia ka- | [
analogia |natow wentylacyjnych (2uzel/beton) [
|<pod kanaty $r od 250 do 400>24*(0,5*0,5*1.1) m?3 ' 6,600 =
| RAZEM | 6,600
29 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - podsufitek z desek nieotynko- 'm2 |
| d.2/0429-05 wanych
| | <pod kanaly $r od 250 do 350>24*(0,5%0,5) m2 | 6,000
| | RAZEM 6,000
| 30|KNR 4-04  |Zaladowanie gruzu koparko-adowarka przy obsiudze na zmiane roboczg przez m? |
d.2/1103-01 |3 samochody samowyladowcze ‘
B.17.00.00 poz.28 m3 6,600
_(RAZEM | 6,600
31 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m3 [
d.2/1103-04 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegiosé 5 km wraz z opfata z | |
11103-05 | sktadowanie i utylizacje |
| |B.17.00.00 |poz.30 m? 6,600/ |

Norma PRO Wersja 4 64 Nr seryjny: 38063 Uzytkownik: Franciszek Czerwirniski



Instalacja Mechaniczna z odzyskiem ciepla

OBMIAR

j.m.

| Poszcz. |

Razem

[ Lp. | Podstawa
|

| Opis i wyliczenia
T

| RAZEM

6.600

32/KNR 4-04
d.2[1103-04
1103-05
analogia
B.17.00.00

Wywiezienie desek z terenu rozbirki przy mechanicznym zafadowaniu | wyla-
dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegiosé 5 km wraz z oplata z
sktadowanie i utylizacje

|poz.29%0,03

0,180

| RAZEM

0,180

33 KNR 4-01
d.2/0333-20
|kalk. wtasna

wej

3

Przebicie otwordw w $cianach z cegiel o gruboéci 3 ceg. na zaprawie cemento-

szt.

szt.

3,000

RAZEM |

3,000

34/ KNR 4-01
d.2|0333-20

kalk. wtasna

Przebicie otwordw w scianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemento-
wej o powierzchni 0,1m2

|Krotnosé =25

13

szt

szt.

3,000

RAZEM

35
d.2

0323-04

KNR 4-01

|Uzupelnienie zaprawg na obwodzie przebié w scianach z cegiel o grubosei po- iazt.

nad 1 ceg.
343

| RAZEM

6,000,

36,
d.2|kalk. wtasna

Przejécia instalacyjne pod rury do 50mm w koinierzach ochronnych systemo-
wych EIS 120
3

| 3.000]

RAZEM |

3,000/

37
d2

KNR-W 4-01
0416-02

:Wzmamienia uszkodzonych i zagrzybionych elementow konstrukeyjnych da-
|chu - krokwie zwykie 15,5x12,5cm-elementy impregnowane srodkami grzybo-
béjezymi oraz impregnatem ppoz

15,3*2

10,600

RAZEM

10,600

3 453312101

Wentylacja 45331210-1

38|
d.3 kalk. wiasna

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta-dostawa | montaz
wykonanie wewnetrzne stojace

-Wydajnos¢ - m3/h - 350

-Sprez dyspozycyjny nawiewu - Pa - 255

-Sprez dyspozycyjny wywiewu - Pa - 255

-Sprawnos¢ odzysku ciepla - % - 68
-Poziom mocy akustycznej - dB(A) - 59

-Napiecie / Faza / Czestotliwosé - \VW?/Hz - ~230/1/50

-Maksymalne natezenie pradu (bez nagrzewnic) - A= 16
|-Maksymalne natezenie pradu (z nagrzewnicg) - A - 5,1
|-Moc wentylatoréw (razem) - W - 182

-Filtry z sygnalizacjg zabrudzenia - mm - kasetowe M5, 270x275x50
-Wymiary (szerokosc / wysokoét / glebokosc) - mm - 890 / 690 / 325
-Kroéee przytgczeniowe - mm - 7160

-Masa - kg - 61

-Moc nagrzewnicy elektrycznej - W - 1,8 kW
-Automatyka z programatorem tygedniowym (dedykowana przez producenta)
-filtry powietrza M5 z sygnalizacja zabrudzenia

-wentylatory promieniowe z EC

-krzyzowy wymiennik ciepta z zabezpieczeniem termicznym
|-wbudowane obejscie wymiennika odzysku z sitownikiem 230V bez
'sprezyny powrotnej

-witorma nagrzewnica elektryczna o mocy 0,8kW z zabezpieczeniem termicz-
nym
| -tumik akustyczny na nawiewie i wywiewie
1

szt

szt.

1,000

RAZEM
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Instalacja Mechaniczna z odzyskiem ciepla

OBMIAR

[ Lp. Podstawa ~ Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. Razem
39 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta-dostawa | montaz: lszt. |
d.3 kalk. wiasna |wykenanie wewnetrzne stojace (z rama montazowa)
| |-Wydajnosé obliczeniowa - m3/h - 4000 | |
. |-Sprez dyspozycyjny nawiewu - Pa - 382
f |-Sprez dyspozycyjny wywiewu - Pa - 462 ‘ [ |
-Sprawnosé odzysku ciepla - % - 74 i |
-Poziom mocy akustycznej - dB(A) - 69 |
-Napigcie / Faza / Czestotliwosé - Vi?/Hz - ~400/3/50 |
| -Maksymailne natgZenie pradu (bez nagrzewnic) - A - 3x5,2 | |
f -Maksymalne nateZenie pradu (z nagrzewnica) - A — 3x36,5 . |
-Moc wentylatoréw (razem) - W — 3400 | |
|-Moc nagrzewnicy elektrycznej - W - 21600 [
-Filtry z sygnalizacjg zabrudzenia - mm - kieszeniowe M5, 2x 555x510x600, 6k |
-Wymiary (szerokosé / wysokosé / glebokoéé) - mm - 1800/ 1200/ 1160 | |
I-Krdhﬁce przylaczeniowe - mm - 630x400 | [ |
-Masa - kg - 360 |
-Automatyka z programatorem tygodniowym (dedykowana przez producenta)
-wentylatory promieniowe z EC
-obrotowy wymiennik ciepta z zabezpieczeniem termicznym |
-ttumik akustyczny na nawiewie i wywiewie |
[1 o : szt, 1,000 |
RAZEM 1,000]
40 |Przeszkolenie pracownika w celu zapoznania go z zainstalowanymi urzadze- szt |
| d.3kalk. wiasna |niami |
| |2 ) _ szt 2.000!
e | RAZEM 2,000
| 41/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe kolowe, typ B do przewoddw o &r.  |szt,
| d.3|0131-02 do 200 mm-Przepustnica jednoptaszcz. 160mm z sitownikiem 230V on/off ze
| sprezyng powrotng |
| 2 szt. | 2,000
| | _— o RAZEM 2,000
42/KNR-W 2-17 | Przepusinice wieloplaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- szt
d.3/0134-02 'dow o obwodzie do 2400 mm-Przepustnica wieloplaszez. 630x400mm z sitow.
230V on/off ze sprezyna powrotna
o 2 szt. 2,000 |
- - RAZEM | 2000
43 |Klapa p.poz. fi160mm EIS 120 z wyzwalaczem RST+wyzwalacz topikowy+ szt | | T
d.3|kalk. wiasna ‘wskaznik krancowy-dostawa montaz | | '
4 B szt. 4,000
| | | RAZEM 4,000
44 |Klapa p.poz. fi250mm EIS 120 z wyzwalaczem RST+wyzwalacz topikowy+ szt. |
d.3 kalk. wtasna 'wskaznik krancowy-dostawa montaz ,
24 B N szt. 24,000 .
- RAZEM 24,000,
45 |Klapa p.poz. fi315mm EIS 120 z wyzwalaczem RST+wyzwalacz topikowy+ szt. [
| d.3kalk. wiasna |wskaznik krancowy-dostawa montaz |
Ll szt. 4,000
| RAZEM | 4,000
48 Klapa p.poz. i350mm EIS 120 z wyzwalaczem RST+wyzwalacz topikowy+ |szt. |
d.3|kalk. wiasna |wskaznik kranicowy-dostawa monta2 '
. 2 lszt, 2,000
| - [ "RAZEM 2,000
47 Klapa p.poz. fid00mm EIS 120 z wyzwalaczem RST+wyzwalacz topikowy+ |szt.
d.3 kalk. wtasna 'wskaznik krancowy-dostawa montaz |
12 szt 12,000
. RAZEM 12,000
|48 Klapa p.poz. 650x500mm EIS 120 z wyzwalaczem RST+wyzwalacz topikowy+ szt.
| d.3|kalk. wiasna |wskaznik krancowy-dostawa montaz
| i szt. 1,000
i | | | RAZEM 1,000
49 Klapa p.poz. 650x400mm EIS 120 z wyzwalaczem RST+wyzwalacz topikowy+ szt.
d.3 kalk. wiasna |wskaznik krafcowy-dostawa montaz
|szt. | 2,000
- . RAZEM 2.000
50 KNR-W 2-17 |Anemostaty kolowe typ D o $r. do 280 mm-Anemostat/kratka nawiewna prosto- szt. ;
d.3|0140-02 |katna umiejscowiona na rowni z sufitem maskujaca wylot kanatu fi250 (na za-
mowienie wraz z wykoriczeniem) |
12 szt 12,000/ |
. RAZEM | 12,000
51 KNR-W 2-17 Anemostaty kolowe typ D o sr. do 315 mm-Anemostat/kratka nawiewna prosto- szt. |
d.3/0140-02 |katna umiejscowiona na réwni z sufitem maskujaca wylot kanatu fi315 (na za- | |
|analogia ‘mowienie wraz z wykonczeniem) ! | ‘
2 o szt 2,000
[ RAZEM | 2,000
52|KNR-W 2-17 | Anemostaty kolowe typ D o $r. do 315 mm-Anemostatikratka nawiewna prosto- szt. [
d.3/0140-02 katna umiejscowiona na rowni z sufitem maskujaca wylot taczacy trzy kanaty [
| ‘analogia fi400 (na zamowienie wraz z wykonczeniem) | |
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' 2 szt, 2000 ]
i N RAZEM | 2,000
83 Odcigcie za pomocg klapy stalowej istniejacego kominka z uzytkowania wraz z |kpl. [
d.3/kalk. wiasna |montazem tablicy nformacjnej/ostrzegawczej o zakazie rozpalania.
1 kpl. 1,000
2 - RAZEM 1,000
54 Wigczenie kondensatu central wentylacyjnych do kanalizacji z wykorzystaniem |kpl.
d.3|kalk. wtasna 'malej przepompowni sciekow |
| - - kpl. 1,000
I RAZEM 1.000
55 KNR-W 2-17 Wentylator osiowy tazienkowy mocowanie scienne 115 m3/h, 31 dB, 8W, 230 szt |
d.3/0208-02 z.0. |V wraz z polaczoniem z |
3.3.9902 z. |wtqcznikiem swiatla | wyposazenie w funkcje cyklicznego uruchamiania zega-
0.3.4. 9903-1|rem - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 40 kg) - obiekty modernizowa-
ne - wraz z proba montazowa
analogia [ |
|6 - N szt 6,000
I RAZEM 6,000
56{KNR-W 2-17  Czerpnie |ub wyrzutnie scienne kotowe typ B i C o ér. do 1000 mm - obiekty szt. |
| d.3|0147-05 z.0. \/modernizowane - wraz z probg montazowa-Wyrzutnia Scienna fi 650 wykonana |
i 3.3.9902 z. [nazamdwienie wraz z dopasowaniem do istniejacego otworu | obrobka
' 0.3.4. 9903-1
analogia i [
i2 B szt 2,000 1
| RAZEM 2,000
57 KNR 2-17  Przepustnica regulacyjna manualna fi160 z blachy ocynkowane] z uszczelka z | szt.
d.3/0138-02 z.o. gumy EPDM na kotnierzu - dostawa i montaz
13.3.9903 z. |
0.3.4, 9903-1
analogia
2 szt. 2,000|
RAZEM 2,000,
58 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna manualna fi250 z blachy ocynkowanej z uszczelka z |szt. |
d.3/0138-02 z.0. |gumy EPDM na kotnierzu -dostawa i montaz
13.3.9903 z. |
10.3.4, 9903-1|
analogia '
12 szt. 12,000
RAZEM | 12,000
59 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna manuaina fi315 z blachy ocynkowanej z uszezelka z |szt. [
d.3/0138-02 z.0. .gumy EPDM na kotnierzu - dostawa i montaz
13.3. 9903 z. | |
|0-34.9903-1) i
| |
1 |
analogia |
2 szt. | 2,000
RAZEM 2,000
60 KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna manualna fi350 z blachy ocynkowanej z uszczelkg z |szt. |
d.3/0138-02 z.0. |gumy EPDM na kotnierzu - dostawa i montaz | !
|3.3.9903 z.
; 0.3.4. 9903-1 ; |
analogia
2 'szt. | 2.000
RAZEM 2,000
61|KNR 2-17  |Przepustnica regulacyjna manualna fi400 z blachy ocynkowane] z uszczelka z |szt.
d.3/0138-02 z.0. |gumy EPDM na kotnierzu - dostawa i montaz | [
3.3.9903 z. | | | [
0.3.4. 88031 ‘ ,
analogia ' ‘
6 |szt. 6,000
o | RAZEM | 6.000
62|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna manualna fi500 z blachy ocynkowanej z uszczelka z |szt, [
| d.3/0138-02 z.0. |gumy EPDM na kolnierzu - dostawa i montaz
[ 13.3. 9903 z.
|0.3.4, 9903-1| ‘
|analogia |
|2 iszt. 2,000
RAZEM 2,000
63 Pomiar skutecznosci wydajnosci dziatania wentylacji kpl.
d.3 kalk. wiasna |
1 kpl. 1,000
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' _ B RAZEM | 1,000
64/ Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej kpl.
| d.3 kalk. wiasna |
' |1 kpl. | 1,000
| | | RAZEM 1,000
65 Uruchomienie catego ukiadu central, regulacja wydajnosci szt
d.3 kalk. wiasna
2 B szt | 2,000
B RAZEM 2,000
| B6|KNR-W 2-17 | Thumik SQQI-30 z blachy ocynkowanej L=1200 mm fi 160 mm szt.
| d.3|0155-02
analogia |
2 szt. 2,000/ =
| RAZEM 2,000/
67 |[KNR-W 2-17 | Tlumik SQQI-30 z blachy ocynkowanej L=1200 mm fi 350 mm [szt.
d.3(0155-04 |
analogia
2 szt. ) 2,000
) | RAZEM 2,000
68{KNR-W 2-17 |Tlumik SQQI-30 z blachy ocynkowanej L=600 mm fi 500 mm szt. [
d.3/0154-02 | | '
s 2 |szt. 2,000| |
B ) RAZEM 2,000
| 69/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kelowe, typ B/l o 5r. do |m2 [
: d.3i0113-02 200 mm - udziat ksztaltek do 25 %-$rednicy 160mm [
analogia
. 141 m2 | 14,100
i RAZEM 14,100
70|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej acynkowane], kolowe, typ B/l o &r. do -m2
d3[0113-03 315 mm - udzial ksztaltek do 35 %-srednicy 250mm
<fi250mm=>88 m2 68,000,
<fi315mm>12 Im2 12,000,
s RAZEM | 80,000
T1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe, typ B/l o ér. do |m2 | ]
d.3|0113-04 400 mm - udzial ksztaltek do 35 %-$rednicy 355mm, 400mm
<fi355>50,1 ma2 50,100 |
[ <fi400>19 m?2 19,000 |
= . ) RAZEM 69,100
72|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kolowe, typ B/l o &r. do |m2
d.3/0113-05 z.0. |630 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - wraz z prébg [ [
3.3.9902 z. 'montazowa-$rednicy 500mm |
0.3.4 9903-3
o <fi500=26,70 [m2 26,700 |
| | RAZEM 26,700
73 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ Allo  |m2 |
d.3/0101-06 lobwodzie do 4400 mm - udziat ksztaftek do 35 % |
<650x400mm=50,4 Im2 50,400
<650x500mm>87 = m2 97,000
] = _RAZEM 147,400,
T4|KNR 9-18 |Iaolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym mata m?2 izo- |
d.3/0213-01 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowana na szpilki zgrze- lacji
B.13.00.00 |wane - udziat ksztattek do 35%; srednica kanatdw do 200 mm-grubosé 40mm |
. 22 m2 izo- 22,000 .
| lacji
] | B . RAZEM 22,000
75|KNR 9-16  |Izolacja kanatow wentylacyjnych i kimatyzacyjnych o przekroju okraglym mata |m2 izo- |
d.3|0213-02 |lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze- lagji
B.13.00.00 wane udziat ksztaftek do 35%; srednica kanaldéw do 350 mm-grubosé 40mm
|90+15+62 m2 izo- 167,000
i lagji
RAZEM 167,000
76 KNR 9-18  |Izolacja kanataw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekreju okraglym mata m2 izo- |
d.3/0213-03 \lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze- |Iac.u |
B.13.00.00 |wane - udzial ksztaltek do 35%; érednica kanatéw do 500 mm-grubosé 40mm
123+31 Im2 izo- 54,000
[ llacji
L [ o - ' RAZEM 54,000
77 /KNR 9-16 |zolacja kanatow wentylacyjnych | klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym  m?2 izo-
d.3/0208-06 matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowana na szpilki  lacji
'B.13.00.00 |zgrzewane - udzial ksztattek do 35%; obwod kanatow do 4500 mm-grubosé | |
40mm | : ! |
55+105 m? izo- 160,000
— lacji |
| - o I | RAZEM 160,000
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78/KNR 2-17  |Otwory kontrolne systemu zasuwowege lub drzwiowego do przewodow kolo-  |szt. a
d.3/0153-04 z.0. |wych o $r. do 400 mm - wraz z prébg montazowa-Analgia-Montaz Rewizji
3.4, 99031 |
analogia ' |
<fi160=8 \szt. 8,000
|<fi250=38 |szt. 38,000
| <fi315>86 szt. 6,000
| <fi355>8 szt 8,000
<fi400>8 szt. 8,000
<fi500>4 szt. | 4,000
|<650x400mm=>4 szt. 4,000
| <B50x500=6 o szt 6,000,
| | | RAZEM 82,000
78 |Dostawa i montaz zawiesi oraz wspornikéw stalowych z podktadkami gumowy- |kpl.
d.3/kalk. wtasna |mi i przytwierdzenia |
i kpl. 1,000
_ RAZEM 1,000
B0|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe regulacyjne, typ:D, o srednicach 100-mm szt
d.3/0140-01 | -
B.13.00.00 | . |
12 szt | 2
) | RAZEM 2
B1/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S (Spiro) o 5r.do 100 |m2
d.3/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
1B.13.00.00
| <fi100>2 m2 2,000
RAZEM | 2,000
4/45311200-2 | Instalacje elektryczne 45311200-2 |
82 KNR-W 5-08 \Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - M-bezpiecznik 3-biegunowy |szt |
d.4/0407-02 |RBK-00-63A [
. i szt 1,000 ]
| RAZEM 1,000
83 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - M-wylgcznik réznicowe-pra- szt
d.40407-02 dowy 3 biegunowy P-314/C-80A Przeciwporazeniowy
L 1 szt 1,000
) RAZEM 1,000
B4|KNR 4-03  |Reczne przebijanie otworow w scianach lub stropach z cegly o diugosci przebi- |otw. [
d.4 1006-10 cia do 1 cegly - §r. rury do 100 mm |
5 lotw. 5,000
N I RAZEM 5,000
85 KNNR 5 Montaz uchwytéw do sciany na rurki ochronne srednicy 75mm-uchwyty |szt.,
d.4 0612-04
‘analogia [ | |
|170 szt, 170.000 |
= RAZEM 170,000
86/KNR 5-10  |Wkiadanie kabli do rur kabel YKY 5x35mm2-1KV w rurze ochronngj Im
d.4(0114-03 |
100 'm 100,000
) RAZEM 100,000
87 KNNR 5 \Montaz rury ochrannej na gotowe uchwyty -PCV 75mm m
d.4/0101-08
1100 - m 100,000
| RAZEM 100,000
88/KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm
d.4{1012-02
‘analogia
5 szt 5,000
o RAZEM 5,000
| BYKNR-W 5-08 Mocowanie do konstrukeji lub podioza betonowego zlacza ZK na sruby mocu- |szt.
d.4/0402-02 z.0. jaca do betonu |
9901-8
4 ‘szt 4,000 =
| RAZEM 4,000
90 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle Im
d.4/1207-01
| B 10 m 10,000
| RAZEM 10,000
91/KNNR 5 | Zaprawianie bruzd o szerokoéci do 50 mm m
d.4|1208-02 , ;
10 m_ 10,000
| | RAZEM 10,000
92/ KNR-W 5-08 |Mocowanie do konstrukeji lub podioza betonowego ztacza ZK izolacyjne szt,
| d.4/0402-02 z.0.
9901-6
[1 B szt. 1.000 .
| [ RAZEM 1,000
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93 KNR 5-10 Obrdbka na sucho kabli energetycznych do 1KV 5-2ytowe Iszt. |
d.4/0603-08 |
7 fszt. | 7,000
n e = | RAZEM 7.000
94|KNR 5-08 | Sprawdzenie stanu izolacji bez wzgledu na rodzaj izolacji | przewodu szt. |
d.4|0811-01 |
|analogia |
| 4 szt. 4000 |
RAZEM 4,000
95 KNR 4-03  Sprawdzenie i pomiar kompletnego3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego |pomiar
d.4{1202-02 |napigcia [
1 \pomiar 1,000 .
|
N | RAZEM 1,000
96|KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar |
d.4(1205-01 I :
1 pomiar | 1,000
RAZEM 1,000
g7 Prace zwigzane z dostosowaniem istniejace] tablicy energetycznej zasilajacej |kpl. |
| d.4|kalk. wiasna |do potrzeb zasilania central wentylacyjnych wraz z nagrzewnicami eneregtycz-
| nymi. |
1 kpl. 1,000
' | RAZEM 1,000
98 KNNR 5 |Przygotowanie podioZa pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.4/0301-13 w plycie izolacyjnej
| 12 szt. 2.000
| RAZEM 2,000
99 KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt.
d.4/0302-01 |
2 S szt. 2,000
| o RAZEM 2,000/
100[KNNR 5 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane p.t. na go- |m [
d.4|0205-01 towych uchwytach w podiozu innym niz betonowe-kabel pod osdwietlenie w po- | |
anallogia mieszczeniu ppoz.
10 m 10,000
RAZEM 10,000]
101|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt. '
| d.4|0306-02 |
I | |2 R szt. 2,000
| RAZEM | 2,000
102 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt. |
d.4/0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obeigzalnosci do 10 A i przekroju przewodow
|do 2.5 mm2 |
|2 szt 2,000
| ! RAZEM 2,000
103[KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe w sufitach podwieszanych - swietléwkowa 4x40 W kpl. ;
d.4/0503-03 | |
: 2 kpl. 2,000 |
[ RAZEM 2,000!
| 104 Dostawa i montaz kompletnej szafy ZK w sekcji centrali 350m3/h+panel doty- |kpl. |
| ddkalk. wiasna |kowy. | |
| 1 kpl. 1.000
i RAZEM 1,000,
105 Dostawa i montaz kompletnej szafy ZK w sekcji centrali 4000m3/h+panel do- kpl. |
d.4 kalk. wiasna |tykowy. |
1 kpl. 1,000
| RAZEM 1,000
106 ‘Wewnetrzne okablowanie szafy ZK w sekcji centrali 4000m3/h kpl.
d.4 kalk. wtasna | |
1 S [ kpl. | 1000,
| RAZEM | 1,000
107, |Wewnetrzne okablowanie szafy ZK w sekcji centrali 350m3/h kpl. |
d.4 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
[ RAZEM | 1,000
I B
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