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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Zgodnie z Art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 784) oswiadczam, ze niniejszy
PROJEKT ZMIANY ZAGOSPODAROWANIA W ZAKRESIE LOKALIZACJII OGRODZENIA
Z PRZESEL ORAZ SLUPKOW SEPARACYJINYCH
na potrzeby zadania pn. ,Wykonanie ogrodzenia na terenie kompleksu patacowo-
parkowego w ramach realizacji projektu pn. ,,$Slask bez granic III- zamki i patace”
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020
Przekraczamy granice”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

LOKALIZACIA:

Miejscowosc¢: 47-370 MOSZNA, UL. ZAMKOWA 1,
DZ. NR 306/2,307/2, A.M. 4
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 160503_2 MOSZNA
OBREB EWIDENCYJNY: 0006 MOSZNA

Imie i nazwisko:

Specj., nr upr. bud.

Podpis:

Projektant-
architektura:

mgr inz. arch.
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IZBA ARCHITEKTOW

Opolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Opolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewelina Izabela Grot
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 09/0OPOKK/2011,

jest wpisana na liste cztonkéw Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: OP-0184.

Cztonek czynny od: 06-03-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-03-2021 r. Opole.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jakub Tomiczek, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

OP-0184-9957-5373-D1AE-44A5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Spare
IZBA ARCHITERTOW

RZECZYPOSPOLITE! POLSKIE]

OPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Opole, dnia 06 grudnia 2011 r.

Znak sprawy: 7/0POKK/2011

DECYZJA nr 09 /OPOKK /2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 21 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r, - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz, 1623 z pozn. zm.), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownichva oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z pbzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 196D r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz. arch. Ewelina Izabela GROT

urodzona w dniu 01 listopada 1983 r. w Niemodlinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
I po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architekiow RP.

Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia

decyzji.

Przewodniczacy OKK arch. Jerzy Swiczewski
Wiceprzewodniczaca OKK arch. Krystyna Piecuch At
Sekretarz OKK arch. Lidia Jedrzejowska-Hetka
Czicnek OKK arch. Andrzej Szuba

Czionek OKK arch. Bogustaw Szuba

Otrzymuja;

1. Pani Ewelina Grot
ul Zeromskiego 4a/5, 49-100 Niemadiin
2 Gdy decyzja stanie si¢ cslateczna.
1 Gidwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania
do centralnego rajestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2. Opalska Okregowa Rada 1zby Architekiow RP.

3. ala
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INFORMACJIA BIOZ

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany projektu zagospodarowania w zakresie
lokalizacji ogrodzenia z przeset oraz stupkéw separacyjnych na potrzeby zadania pn.
~Wykonanie ogrodzenia na terenie kompleksu patacowo- parkowego w ramach realizacji
projektu pn. ,Slask bez granic III- zamki i patace” w ramach Programu Interreg V-A

Republika Czeska- Polska 2014-2020 Przekraczamy granice”.

LOKALIZACIA:

Miejscowos¢: 47-370 MOSZNA, UL. ZAMKOWA 1,
DZ. NR 306/2, 307/2, A.M. 4

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 160503_2 MOSZNA
OBREB EWIDENCYJINY: 0006 MOSZNA

IMIE I NAZWISKO / NAZWA INWESTORA / ADRES

WOJEWODZTWO OPOLSKIE
UL. PIASTOWSKA 14
45-082 OPOLSKIE

IMIE I NAZWISKO/ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO INFORMACIE
BIURO PROJEKTOWE EWELINA GROT

UL. SPYCHALSKIEGO 13 POK. 208

45-716 OPOLE

1/ Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczeglinych obiektéw

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe OGRODZENIA PRZY
TERENIE ZABYTKOWEGO ZALOZENIA PALACOWO-PARKOWEGO W MOSZNEJ.
Planuje sie wykonanie ogrodzenia w systemie konstrukcji stalowej sktadajacej sie ze
stalowych historyzujacych przeset zakotwionych w murku oporowym.
Ze wzgledu na zrdznicowang topografie terenu planuje sie wykonanie konstrukcji w
systemie kaskadowym.

Ustawiane elementy nie maja zadnego wptywu na stan $rodowiska naturalnego i tereny
otaczajace. Nie generuja szkodliwych czynnikéw typu emisja gazdéw, pytdw, hatasow czy
substancji szkodliwych wpuszczanych do wod gruntowych.

Nie beda tez wykonywane zadne przytacza czy sieci doprowadzajace do obiektéw media.
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2/ Wykaz istniejacych obiektow:
Na dziatce objetej niniejszym opracowaniem nie wystepujg obiekty budowlane mogace
kolidowac z planowanym przedsiewzieciem.

3/ Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie przewiduje sie zagrozen wynikajgcych z zagospodarowania.

4/ Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

Nie przewiduje sie wystgpienia szczegdlnego rodzaju zagrozenia podczas realizacji
inwestycji nie mniej nalezy zwraca¢ baczng uwage na nizej wymienione niebezpieczenstwa
jakie stwarzajq prace budowlane:

skaleczenia

zaproszenie oczu

porazenie pragdem

kolizja ze srodkami transportu

5/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

-Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia,

-Przed dopuszczeniem pracownikédw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzyé ich w
odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy stosowad
przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Urzadzenia powinny by¢
sprawne i posiadac aktualne atesty.

-W czasie trwania robdt codziennie przeprowadzac¢ dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposéb prowadzenia robdt,
wystepujgce i mogace wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

-Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéow do telefonu alarmowego, wykazu numerow
telefondw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczki oraz srodkdéw i urzadzen przeciwpozarowych.

-Na budowie powinny znajdowac sie podreczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze
gasnicze, hydranty, koce gasnicze),

-Nalezy wykonac i oznakowac¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdow nie wolno zastawiaé, a tym

bardziej wykorzystywaé na cele sktadowania. Musza by¢ w kazdej chwili dostepne.
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6/ Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Ogrodzenie terenu
Teren nalezy ogrodzi¢ i odpowiednio oznakowaé, umieszczajgc w miejscach tego

wymagajacych odpowiednie tablice ostrzegawcze.

6.2. Miejsca skladowania materiatow

Miejsce sktadowania materiatéw nalezy tak wyznaczy¢, aby zapewnic¢ przejscia zapewniajace
swobodny dostep do materiatéw. Materialty chemiczne nalezy sktadowaé w osobnym,
zadaszonym magazynku dobrze wentylowanym. Sktadowane materiaty nie mogg kolidowad

z drogami i przejsciami.

6.3. Zaplecze socjalne
Dla oséb zatrudnionych na budowie nalezy przewidzie¢ szatnie, jadalnie, suszarnie odziezy,
umywalnie z ubikacjq, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zakresem prac wynikajacych z

danej chwili.

6.4. Punkt pierwszej pomocy

W poblizu pomieszczenia majstrow nalezy wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy
przedmedycznej. Nalezy wyposazy¢ go w apteczke z petnym zestawem Srodkéw
opatrunkowych i lekow, instrukcje udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz telefondw

alarmowych i instrukcje alarmowania.

6.5. Zabezpieczenie przeciwpozarowe budowy
W poblizu pomieszczenia majstréow nalezy zlokalizowac¢ gablote ze sprzetem gasniczym,

instrukcjg alarmowania i wykazem telefonéw alarmowych.

6.6. Oswietlenie placu budowy
Nalezy zapewni¢ o$wietlenie placu budowy oraz drég i dojs¢ a oswietlenie powinno zapewnié
rowniez mozliwo$¢ tatwego odczytania tablic i znakdéw ostrzegawczych umieszczonych na

placu budowy i w jego okolicy
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6.7. Zasilanie placu budowy

Przewody elektryczne nalezy rozprowadzaé¢ w sposéb chronigcy je przed mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia ziqcza i wtyki - przed wilgocia. Rozdzielnie elektryczne
oznakowane zgodnie z przepisami nalezy usytuowac¢ w miejscach tatwo dostepnych dla
pracownikéw. Zabronione jest ich zastawianie materiatami w sposdb utrudniajacy szybki
dostep do wytacznikédw pradu. Sprawdzenie ochrony przeciwpozarowej odbiornikéw mocy
cigzy na kierowniku budowy. Pomiary sprawdzajace powinny znajdowac sie w dokumentacji

technicznej budowy.

6.8. Urzadzenia elektryczne
Wszystkie stacjonarne urzadzenia o napedzie elektrycznym (betoniarki, agregaty, pity itp.)

nalezy chroni¢ daszkami.

7/ Zakres robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie dotyczy.

-Realizacje inwestycji prowadzi¢ zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

-Prace budowlane wykonywane w sasiedztwie sieci prowadzi¢ za zgoda i pod

nadzorem wiasciciela sieci.

-Zgodnie z art. 21a ust.1 kierownik budowy nie jest zobowiazany do sporzadzenia
planu BIOZ.

Opracowat:
mgr inz. arch. Ewelina Grot

nr upr. 09/0POKK/2011
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCII:

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny do projektu pn.:

~Przebudowa zamku na cele hotelowo- gastronomiczne, przebudowa budynku bytej
przepompowni na cele centrum informacji turystycznej, zagospodarowanie terenu-
urzadzenie terendw rekreacyjnych i sportowych wraz z budowa sieci, renowacjg alei lipowej,
przebudowa fontanny i budowa hangaru w ramach programu ,Moszna Zamek- Regionalnym
Osrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej w Mosznej przy ul. Zamkowej 1”, dz. nr ew.
gruntéw 307/1, 307/2, 306/2, 298/2, 320, 321/2, kategoria(-e) obiektu (-éw): XVI.

Projekt wykonany na potrzeby zadania pn.:

~Wykonanie ogrodzenia na terenie kompleksu patacowo- parkowego w ramach realizacji
projektu pn. ,Slask bez granic III- zamki i patace” w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska- Polska 2014-2020 Przekraczamy granice”.

Zmiany do projektu podstawowego obejmujg jedynie zmiane lokalizacji ogrodzenia oraz
stupkdéw separacyjnych zgodnie z zatagczong dokumentacjg.
Projekt zostat wykonany na aktualnej mapie do celéw projektowych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI I PRZEWIDYWANE W NIM
ZMIANY

2.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE DANE LICZBOWE

Powierzchnia dziatki na ktérej planowana jest lokalizacja 117 896 m?
stupkdéw separacyjnych- dziatka nr 306/2:

Powierzchnia terenu na ktérej planowane jest ogrodzenie - | 95 868 m?
dziatka 307/2:

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka ogrodzenia przy terenie zabytkowego zatozenia
patacowo-parkowego w Mosznej.

Przedmiotowy teren inwestycji znajduje sie na dziatce 307/2 oraz na dziatce 306/2 (stupki
separacyjne).

Planuje sie wykonanie ogrodzenia w systemie konstrukcji stalowej skiadajacej sie ze
stalowych historyzujacych przeset zakotwionych w murku oporowym.
Ze wzgledu na zrdznicowang topografie terenu planuje sie wykonanie konstrukcji w
systemie kaskadowym.

2.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Zatozenie parkowo - krajobrazowe z zamkiem w Mosznej, potozone jest w potudniowej
czesci Opolszczyzny w gminie Strzelczyki, w powiecie krapkowickim, przy drodze z Prudnika
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do Krapkowic. Powierzchnia catego zatozenia parkowo - krajobrazowego obejmuje obszar
okoto 100 ha.

Centralnym elementem wspomnianego zatozenia jest zamek, przebudowywany kilkakrotnie
w XIX wieku. Zamek otoczony jest zabudowaniami folwarcznymi oraz rozlegtym parkiem
krajobrazowym, o osiowej czesci centralnej. Obecnie w zamku miesci sie osrodek
profilaktyczno-sanatoryjny Centrum Terapii Nerwic, natomiast zabudowania folwarczne
uzytkowane sg przez Panstwowg Stadnine Koni.

Czes$¢ parku, bedaca przedmiotem opracowania, jest czeSciowo wygrodzona w sposob

naturalny zbiornikami wodnymi lub ogrodzeniem, w wielu jednak miejscach taczy sie
swobodnie z otaczajgcymi terenami tak i lasow.

Z uwagi na podziat wtasnosciowy terenu zatozenia parkowego, dawny gtéwny dojazd do
zamku przez brame Gladiatorow, a nastepnie przez aleje debdéw czerwonych i aleje
kasztanowcow oraz owalny podjazd, obecnie nie funkcjonuje. W chwili obecnej gtowny
dojazd do zamku odbywa sie drogg wzdtuz dawnych ogrodéw warzywnych i zabudowan
folwarcznych, a nastepnie wjazdem przez brame zlokalizowang na dziedzincu gtéwnym.
Brama wjazdowa z furtkg oraz ogrodzenie z siatki w ramkach z katownikéw, na niskiej
podmuréwce okfadanej kamieniem, pochodzg z lat 60-tych XX wieku. Przebieg ogrodzenia
od strony potudniowej wynika z obecnego podzialu wiasnosciowego terenu parku.
Wspomniane ogrodzenie jest w dobrym stanie technicznym, jednakze z uwagi na gruntowny
remont i przebudowe zamku i parku, przewidziane zostato do rozbiorki.

Od strony zachodniej i wschodniej teren parku przylegajacego do zamku wydzielony jest
zbiornikiem wodnym z murem oporowym i ciekiem wodnym, w pozostatych czesciach zas

taczy sie swobodnie poprzez system Sciezek z otaczajgcym terenem.

Czes$¢ opracowania znajduje sie na dziatce 307/2, jest to teren przylegajacy do zbiornika

wodnego, czesciowo zadrzewiony.

2.3. PROJEKTOWANE ZMIANY

Projekt zaktada budowe odcinka ogrodzenia oraz odcinkéw stupkéw separacyjnych przy
terenie zabytkowego zatozenia patacowo-parkowego w Mosznej.

Planuje sie wykonanie ogrodzenia w systemie konstrukcji stalowej sktadajacej sie ze
stalowych historyzujacych przeset zakotwionych w murku oporowym.
Ze wzgledu na zrdznicowang topografie terenu planuje sie wykonanie konstrukcji w

systemie kaskadowym.

3. DANE_OKRESLAJACE WPLYW EKSPLATACJI GORNICZE]J NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO.
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Przedmiotowy teren nie lezy na terenach wptywu eksploatacji gérniczej, ani w granicach

terenu gorniczego.

4. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W trakcie prac budowlanych inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu oraz stosunkéw wodnych.

Istniejgce uzbrojenie dziatki pozostaje bez zmian.

Odprowadzenie wdd deszczowych i roztopowych - bez zmian.

Dostep do drogi publicznej istniejgcym zjazdem- bez zmian.

Postepowanie z odpadami komunalnymi zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i

porzadku na terenie gminy- bez zmian.

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH.
Nie dotyczy.

6. WARUNKI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

Uzbrojenie terenu — bez zmian.

Emisja hatasu - bez zmian.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow:
e Postepowanie z odpadami komunalnymi zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci

i porzadku na terenie gminy.

7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbiér robot wykona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru

robot zatgczonymi do projektu.
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8. ZAGADNIENIA UZUPEENIAJACE: BHP, OCHRONA SRODOWISKA

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczne przyjeto w oparciu o nastepujace

wytyczne (podstawa prawna):

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169/2003 poz.1650).

W fazie realizacji robét budowlano - montazowych podstawowym przepisem prawnym

jest:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt

budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

9. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Zakres projektowanych robdt zgodnie z rozporzadzeniem ministra Ochrony Srodowiska
Zasobdéw Naturalnych i Lesnictwa Dz.U. Nr 93 z dnia 23.07.1998. nie klasyfikuje obiektu do
grupy mogacych pogorszy¢ stan srodowiska i nie wymaga opracowania oceny oddziatywania
na Srodowisko oraz uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje.

Wszystkie zastosowane materiaty, urzadzenia i aparatury musza posiada¢ odpowiednio
wymagane atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania na

terenie Polski.

Plac budowy nalezy zorganizowa¢ w taki sposob, aby zapewnione bylo bezpieczenstwo
uzytkowania i skfadowania materiatdw budowlanych oraz bezpiecznej obstugi
komunikacyjnej.

10. HIGIENA I ZDROWIE

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem takich materiatéw i wyrobow

oraz w taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdéw.

11. OCHRONA CZYSTOSCI POWIETRZA

Obiekt nie zagraza zanieczyszczeniu powietrza.
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12. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM 1 POLAMI
ELEKTROMAGNETYCZNYMI

Obiekt zlokalizowany jest w strefie wolnej od promieniowania jonizujacego i nie wystepuje

przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola elektromagnetycznego.

13. OCHRONA PRZED ZAWILGOCENIEM I KOROZJA BIOLOGICZNA

Konstrukcja, przeznaczenie oraz metody potaczen elementéw projektowanego obiektu
zapobiegajq mozliwosci wystepowania wilgoci oraz niekontrolowanej infiltracji powietrza

zewnetrznego.

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Na
podstawie art. 20 ust. 1 punkt 1c) Prawa budowlanego oraz na podstawie przepiséw

odrebnych okreslono obszar oddziatywania obiektéw:

Uwzgledniajac indywidualne cechy obiektu, jego przeznaczenie i sposéb zagospodarowania

terenu obszar oddziatywania inwestycji bedzie obejmowat dziatke nr 307/2 i 306/2.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

Planowana budowa ogrodzenia przy terenie zabytkowego zatozenia patacowo-parkowego w

Mosznej nie zmieni warunkdw przeciwpozarowych.

16.ZALECENIA OGOLNE

Nalezy scisle przestrzegac¢ zasad wykonywania wszelkich prac budowlanych
zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta oraz technologa.

Budowa obiektu w oparciu o rysunki i opis projektu budowlanego. Elementy nie
uwzglednione w dokumentacji nalezy konsultowac z projektantem i Inwestorem

na etapie realizacji inwestycji.

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ wszystkich zasad i

warunkow technicznych wykonywania i prowadzenia robdt budowlanych.

BIURO PROJEKTOWE EWELINA GROT



BUDOWA OGRODZENIA PRZY TERENIE ZABYTKOWEGO ZALOZENIA PALACOWO-PARKOWEGO
W MOSZNEJ

Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osdéb uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.
Wszelkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezwzglednie, na biezgco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i

uzgadniac z jednostka projektowg i upowaznionymi przez nig projektantami.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Ewelina Grot
nr upr. 09/0POKK/2011
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CzZESC OPISOWA
ZMIANY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA W ZAKRESIE
LOKALIZACII OGRODZENIA Z PRZESEL ORAZ SLUPKOW
SEPARACYJINYCH

PODSTAWA OPRACOWANIA

e uzgodnienia z Inwestorem

e o0Swiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane;

e mapa do celdw projektowych,

e prawo budowlane, przepisy techniczno - budowlane i Polskie Normy.

e Decyzja o warunkach =zabudowy wydana przez Woédjta gminy Strzeleczki
(Nr Wz-7331/20/08 z dn,17.11.2008r.)

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ, W
ZALEZNOSCI OD RODZAJU OBIEKTU, JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI: KUBATURE, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI,
WYSOKOSC I DLUGOSE;

1.1. Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy:

Projekt zaktada budowe odcinka ogrodzenia oraz odcinkéw stupkéw separacyjnych przy
terenie zabytkowego zatozenia patacowo-parkowego w Mosznej.

Planuje sie wykonanie ogrodzenia w systemie konstrukcji stalowej sktadajacej sie ze
stalowych historyzujacych przeset zakotwionych w murku oporowym.
Ze wzgledu na zrdéznicowang topografie terenu planuje sie wykonanie konstrukcji w

systemie kaskadowym.

1.2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe

Powierzchnia dziatki na ktorej planowana jest lokalizacja 117 896 m?

stupkow separacyjnych- dziatka nr 306/2:

Powierzchnia terenu na ktérej planowane jest ogrodzenie - | 95 868 m?
dziatka 307/2:
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3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO I PROJEKTOWANEGO

Zatozenie parkowo - krajobrazowe z zamkiem w Mosznej, potozone jest w potudniowej
czesci Opolszczyzny w gminie Strzelczyki, w powiecie krapkowickim, przy drodze z Prudnika
do Krapkowic. Powierzchnia catego zatozenia parkowo - krajobrazowego obejmuje obszar
okoto 100 ha.

Obecnie dziatka 307/2 nie jest ogrodzona. Teren jest o zréznicowanej wysokosci porosniety

roslinnoscig.

Projektowane ogrodzenie znajduje sie na dzialce 307/2, jest to teren przylegajacy do
zbiornika wodnego, czesciowo zadrzewiony, natomiast projektowane stupki separacyjne

znajdujg sie na terenie dziatki 306/2.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU I OTACZAJACE] ZABUDOWY ORAZ
SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1;

3.1. Forma i funkcja obiektu

Murek oporowy zlokalizowany jest na granicy dziatki wzdtuz bocznej drogi, a rdznica
poziomOw wynosi w najwyzszym miejscu 72 cm. W dalszej czesci poziomy terenu
wyréwnuja sie i murek petni funkcje cokotu ogrodzenia. Sciane murku zaprojektowano bez
ptyty fundamentowej. Gtebokos$¢ zapuszczenia $cianki ponizej dolnego poziomu wynosi
100cm. SciankQ nalezy izolowa¢ masami bitumicznymi. Usztywnienia i przerwy dylatacyjne
zaprojektowano w miejscu zatamania $cian pod katem.

Od strony nizszego poziomu Sciane nalezy obtozy¢ ciosami kamiennymi.

Na cokole murku zaprojektowano ogrodzenie stalowe azurowe wysokosci 145 cm.
Ogrodzenie sktada sie z kotwionych w murku stupkéw z rur stalowych ¢ 6 cm zwiericzonych
kulkg oraz przeset z pretéw stalowych o przekroju kwadratowym 15 mm, zaklepanych na
koncach w ozdobne listki.

Prety zespawane sg ze sobg za pomocg dwéch [ 15x30x5 mm. Co drugi pret jest skrecony
w srodkowym odcinku i na co drugim znajduje sie kulka posrodku.

Catos¢ ogrodzenia malowana w kolorze grafitowym RAL 7010.

Z uwagi na likwidacje ogrodzenia wzdtuz drogi dojazdowej do zamku zaprojektowano niskie
stupki separacyjne wyposazone w fancuch, ktére ograniczg wjezdzanie i parkowanie
samochoddw na trawnikach wzdtuz drogi dojazdowej.

Zaprojektowano stupki wysokosci 35 cm z serii 'Agora’ firmy Komserwis, 005255, w kolorze

grafitowym.
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3.2. Spelnienie wymagan art. 5 ust. 1

e Obiekt zaprojektowano zgodnie =z wilasciwymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w
sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami oszczednosci
energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

e W projekcie warunki uzytkowe przyjeto zgodne z przeznaczeniem obiektu;

e Przedmiotowy obiekt nie utrudnia ochrony ludnosci zgodnie z wymaganiami obrony
cywilnej, okreslonymi w odrebnych przepisach;

e Teren, na ktérym projektuje sie obiekt podlega ochronie konserwatorskiej.

e Realizacja obiektu zapewnia ochrone uzasadnionych interesow oséb trzecich.

4. UKEAD KONSTRUKCYINY OBIEKTU BUDOWLANEGO, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla_konstrukciji
nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan dos$wiadczalnych,
rozwiazania konstrukcyjno- materiatlowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i
sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami_eksploatacii
goérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dolaczyé ocene
techniczng obejmujaca, w uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych

warunkéw geologiczno- _inzynierskich i stan posadowienia obiektu
budowlanego.

5.6 Obliczenia

5.6.1 Uktad konstrukcyjny obiektu
Nie dotyczy.

5.6.2 Zalozenia do obliczen

Nie dotyczy.

5.6.3 Podstawowe wyniki obliczen
Nie dotyczy.

BIURO PROJEKTOWE EWELINA GROT



BUDOWA OGRODZENIA PRZY TERENIE ZABYTKOWEGO ZALOZENIA PALACOWO-PARKOWEGO
W MOSZNEJ

5.7 Warunki gruntowe

Na potrzeby projektu zagospodarowania terenu wykonana zostata przez mgr Jerzego
Sandeckiego opinia geotechniczna w sierpniu 2010 roku. Zatozenie patacowo-parkowe w
Mosznej potozone jest w poétnocno-zachodniej czesci mezoregionu Kotlina Raciborska,
stanowigcego najdalej na potudnie wysunieta cze$é¢ makroregionu Nizina Slaska. Na
badanym terenie w podifozu gruntowym sg réznego rodzaju sSrednio zageszczone grunty
niespoiste (piaski pylaste, piaski drobne, piaski $rednie, pospdtki i zwiry) oraz
twardoplastyczne i plastyczne grunty spoiste (piaski gliniaste, pyty, gliny piaszczyste, gliny
pylaste). Wydzielono siedem gtéwnych warstw geotechnicznych, przy czym gliny piaszczyste

i gliny pylaste sa dwojakiej genezy.

Warunki wodne sg ztozone.
W najwyzej potozonych nad poziom morza otworach woda jest gtebiej niz 5,0 m ppt,

natomiast w jednym z otwordéw stwierdzono obecnos$c¢ az trzech poziomoéw wod gruntowych.
5.8 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

5.8.1 Fundamenty

Nie projektuje sie fundamentow.

5.8.2 Przesta ogrodzenia

Na cokole murku zaprojektowano ogrodzenie stalowe azurowe wysokosci 145 cm.
Ogrodzenie sktada sie z kotwionych w murku stupkéw z rur stalowych @ 6 cm zwienczonych
kulkg oraz przeset z pretéw stalowych o przekroju kwadratowym 15 mm, zaklepanych na
koncach w ozdobne listki. Prety zespawane sg ze soba za pomocg dwdch [ 15x30x5 mm. Co
drugi pret jest skrecony w $srodkowym odcinku i na co drugim znajduje sie kulka posrodku.

Catos¢ ogrodzenia malowana w kolorze grafitowym RAL 7010.

5.8.3 Stupki separacyjne

Z uwagi na likwidacje ogrodzenia wzdtuz drogi dojazdowej do zamku zaprojektowano niskie
stupki separacyjne wyposazone w fancuch, ktére ograniczg wjezdzanie i parkowanie
samochodéw na trawnikach wzdtuz drogi dojazdowej. Zaprojektowano stupki wysokosci 35

cm z serii 'Agora’ firmy Komserwis, 005255, w kolorze grafitowym.
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5.10 Instalacje

Nie przewiduje sie zadnych instalacji.

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE w SZCZEGOLNOSCI

PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH.

Nie dotyczy.

6. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Nie przewiduje sie.

7. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem;

Nie przewiduje sie.

8. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalaciji

technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catoséé
techniczno- uzytkowa.

(charakterystyka i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem)

Nie przewiduje sie.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego (w_ zaleznosci od

potrzeb):

Dla przedsiewziecia objetego niniejszym opracowaniem nie przewiduje sie sporzadzenia

charakterystyki energetycznej.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie.

Zakres projektowanych robét zgodnie z rozporzadzeniem ministra Ochrony Srodowiska
Zasobow Naturalnych i Les$nictwa Dz.U. Nr 93 z dnia 23.07.1998. nie klasyfikuje obiektu do
grupy mogacych pogorszy¢ stan srodowiska i nie wymaga opracowania oceny oddziatywania
na S$rodowisko oraz uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje.
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Wszystkie zastosowane materiaty, urzadzenia i aparatury muszg posiada¢ odpowiednio
wymagane atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania na

terenie Polski.

W projekcie budowlanym przyjeto rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne,
gwarantujace dotrzymanie standardéw jakosci srodowiska poza terenem inwestycji oraz
rozwigzania projektowe i organizacyjno - techniczne, ktére zapewniajg spetnienie
obowigzujacych przepisow, dotyczacych wymogow w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej:
e urobek z wykonywanych wykopow zostanie rozplantowany na dziatce Inwestora

e odpady niebezpieczne: nie dotyczy

10.1. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych (rodzaj,

ilos¢ i zasieg rozprz.),

Nie przewiduje sie.

10.2. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow.

Obiekt ma charakter infrastruktury ruchu kotowego, w zwigzku z czym, nie przewiduje sieg,

aby w efekcie jego uzytkowania dochodzito do powstawania odpadow.

10.3. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego,

pola elektromagnetycznego i innych zakldcen (odpowiednie parametry tych

czynnikéw i zasieq ich rozprzestrzeniania sie).

Obiekt zlokalizowany jest w strefie wolnej od promieniowania jonizujgcego i nie wystepuje

przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziatywania pola elektromagnetycznego.

10.4. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

(wykaza¢, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

zgodnie z odrebnymi przepisami)
Warstwa organiczna gleby usuwana podczas budowy zostanie wykorzystania do niwelacji

terenu na dziatce. Przyjete rozwigzania projektowe zapewniajg budowe i eksploatacje

obiektu bez zbednego obcigzenia dla srodowiska przyrodniczego.
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11. W stosunku do budynku - analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile

sa__dostepne techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,

wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w _energie i
cieplo, do ktoérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii

oparte na energii_ze zrédel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub

chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub

czesciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa
energetycznego, oraz pompy ciepta, okreslajaca:
a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylaciji,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chlodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkéw,

b) dostepne nosniki energii,

c) warunki przylaczenia do sieci zewnetrznych,

7 7 7

d) wybor dwéch systemow zaopatrzenia w _energie do analizy poréwnawczej:

¢ systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

e systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego
jako potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

e ¢€) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw

zaopatrzenia w energie,
e f) wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Ze wzgledu na fakt, iz obiekt nie jest budynkiem i nie wykorzystuje zadnej formy energii

cieplnej, elektrycznej etc. nie przeprowadza sie analizy mozliwosci racjonalnego

wykorzystania wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i

ciepto (zgodnie z §11 ust.2, pkt 12 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego).

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Nie dotyczy.

13. Bezpieczenstwo uzytkowania- bez zmian

w

projekcie zastosowano materiaty i rozwigzania konstrukcyjne zapewniajace

bezpieczenstwo uzytkowania.

Opracowanie:

Architektura: mgr inz. arch. Ewelina Grot

nr upr. 09/0POKK/2011
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